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INTRODUCERE 

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui generator de ANTOR. Acest manual acoperă funcționarea și întreținerea 

generatorului ANTOR antrenat de un motor Honda. Toate informațiile din această publicație se bazează pe cele mai 
recente informații despre produs disponibile la momentul aprobării pentru tipărire. ANADOLU MOTOR Uretim VE 

PAZARLAMA A.Ș. îşi rezervă dreptul de a face modificări în orice moment, fără notificare prealabilă și fără nici o obligație. 
 
Nici o parte a acestei publicații nu poate fi reprodus fără permisiunea scrisă. 

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a utiliza generatorul în siguranta si eficient. 

Acest manual trebuie considerat ca parte integrantă din produs și trebuie să însoţească produsul, în cazul instrăinării sub 
orice formă. 
 

Generatorul ANTOR este proiectat pentru a oferi servicii sigure și de încredere în cazul în care este utilizat şi întreţinut în 

conformitate cu prezentele instrucțiuni. 

Citiți și înțelegeți acest manual înainte de a utiliza generatorul.În caz contrar, riscaţi vătămări corporale şi/sau deteriorarea 
utilajului. 

Generatorul trebuie să fie utilizate numai în scopul pt. care a fost proiectat și în limitele sale de putere. 
 

Nu modificaţi niciuna dintre componente sau reglajele generatorului, cu excepția cazurilor menționat în acest manual. 
Nu încercați să efectuaţi modificări asupra generatorului. 
 

Nu îndepărtaţi nicio etichetă de avertizare, apărători, capace sau orice alt element de siguranță. Acestea sunt concepute 

pentru siguranța dumneavoastră. 
 

Problemele și daunele rezultate din exploatare neconformă cu acest manual nu sunt acoperite de garanţia producătorului. 

Întreținerea generatorului este în responsabilitatea utilizatorului. 
Problemele sau daune datorate neglijenţei sau întreținerea necorespunzătoare sunt acoperite de garanţia producătorului. 
 

Instrucțiunile cu privire la întreținerea generatorului menționate în acest manual trebuie respectate cu strictețe. 
 
Unităţile service autorizate sunt gata să facă toate lucrările de întreținere și reparații necesare generatorului dvs. 
 

Consultați dealer sau o unitate service autorizată dacă aveți întrebări sau orice probleme. 



 3 

INTRODUCERE 

 

În cazul unui defect de fabricaţie constatabil în perioada de garanţie, generatorul trebuie prezentat de către 
utilizator, la o unitate service autorizată însoţit de factura de achiziţie şi certificatul de garanţie emise de un 
dealer autorizat. 

Pe parcursul acestui manual, veţi întâlni mesaje de siguranţă precedate de următoarele cuvinte(urmează semnificaţia 
acestor cuvinte): 

 
DANGER = PERICOL 
Indică că vor rezulta vătămări corporale grave sau deces, dacă nu sunt respectate instrucţiunile.. 

 
 WARNING (CAUTION) = AVERTISMENT 
Indică o posibilitate mare să rezulte vătămări corporale grave sau deces şi/sau deteriorarea utilajului, dacă nu sunt 
respectate instrucţiunile. 

 
NOTE 
Vă oferă informaţii utile pt. exploatarea şi întreţinerea generatorului. 
 
 

NOTE 
Efectuaţi o verificare generală vizuală a generatorului pt. a fi sigur că veţi achiziţionat un produs integru, fără 
deteriorări. Nu porniţi generatorul înainte de a citi şi înţelege instrucţiunile din acest manaul.  
 

Durata de viaţă utilă a acestui generator este de 10 ani. 

 

ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.  
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C A U T I O N ! ! !  
ELECTROCUTĂRILE POT FI LETALE . 

 

PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI FAŢĂ DE PERICOLE. NU PERMITEŢI APROPIEREA COPIILOR. 

PERSOANELE CARE AU UN STIMULATOR CARDIAC TREBUIE SĂ CONSULTE UN MEDIC SPECIALIST ÎNAINTE 

DE A UTILIZA UN GENERATOR PENTRU SUDURĂ.        

UTILIZAŢI ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ADECVAT PT. A VĂ PROTEJA OCHI ŞI PIELE PE 

DURATA OPERAŢIILOR DE SUDARE. 

 

ÎNAINTE DE A ACHIZIŢIONA ŞI UTILIZA GENERATORUL PT. SUDARE, VERIFICAŢI DACĂ CARACTERISTICILE 

SUNT ADECVATE CU OPERAŢIILE DE SUDARE CE URMEAZĂ SĂ LE EFECTUAŢI ŞI CU ELECTROZII UTILIZAŢI    

 

SELECTORUL DE PE PANOUL GENERATORULUI VĂ PERMITE SĂ ALEGEŢI ÎNTRE DOUĂ REGIMURI DE 

UTILIZARE: GENERATOR SURSĂ DE CURENT PT. DIVERŞI CONSUMATORI, SAU GENERATOR PT. SUDARE. 

ÎNAINTE DE A UTILIZA GENERATORUL CA O SURSĂ DE CURENT, VERIFICAŢI PUTEREA ŞI TIPUL DE 

TENSIUNE(MONOFAZICĂ SAU TRIFAZICĂ) NECESARE PT. CONSUMATORII DVS. CONSULTAŢI-VĂ PT. 

ACEASTĂ PROBLEMĂ CU UN DISTRIBUITOR SAU O UNITATE SERVICE AUTORIZATĂ. 

 

ATUNCI CÂND UTILIZAŢI GENERATORUL ÎN REGIM DE SUDARE, PRIN GENERATOR, ELECTROD ŞI PIESA 

SUDATĂ CIRCULĂ ACELAŞI CURENT. NU ATINGEŢI SUPRAFEŢELE METALICE CU MÂINILE UMEDE SI/SAU 

NEIZOLATE. PURTAŢI ECHIPAMENT IZOLANT PT. A VĂ PROTEJA CONTRA ELECTROCUTĂRILOR.  

 

TREBUIE SĂ REALIZAŢI O ÎMPĂMÂNTARE ADECVATĂ PT. A VĂ PROTEJA DE ELECTROCUTARE. 
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
 

Pt. siguranţa dvs. şi a celorlalţi şi pt. a evita deteriorarea utilajului, urmaţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos 
 

Responsabilitatea utilizatorului 
 

 

 

 

Pentru o funcţionare în condiţii de siguranţă: 

 Citiţi cu atenţie Manualul de utilizare şi întreţinere. Efectuaţi, întotdeauna, o verificare înainte de a porni motorul.  

 Trebuie să ştiţi cum să opriţi generatorul în cau de urgenţă şi să înţelegeţi funcţionarea tuturor comenzilor. Nu 
permiteţi nimănui să utilizeze generatorul dacă nu a fost instruit conform acestui manual. 

 Nu permiteţi copiilor, persoanelor neinstruite sau animalelor să se apropie, în timp ce geeratorul funcţionează.. 

 Nu atingeţi alternatorul, componentele electrice sau prizele generatorului cu mâinile ude. Acestea prezintă risc de 
electrocutare. Trebuie să fiţi conştientă că tensiuniel de 70-80-220-380 de volţi sunt letale.                                                                                                                         

 Asiguraţi-vă că aţi amplasat cablurile electrice în zone sigure, unde nu sunt expuse la deteriorare.. 

 Verificaţi nivelul uleiului din motor înainte de al porni. Dacă este necesar, completaţi cu ulei proaspăt,sortimentul 
recomandat. 

 Benzina este toxică, chiar letală, dacă este înghiţită. Nu permiteţi accesul copiilor la rezervorul de combustibil. 

 Benzina este extrem de inflamabilă şi explozivă în anumite condiţii. 

 Realimentaţi cu combustibil într-o zonă bine ventilată, cu motorul oprit. Nu fumaţi şi nu permiteţi producerea de 
flacără sau scânteie în zona unde efectuaţi realimentarea cu benzină sau unde depozitaţi benzina. 
 

WARNING !  

La prizele de ieşire şi la bornele de sudură există tensiune periculoasă. Intervenţia persoanelor neautorizate 
poate duce la accidente grave. 

Acest generator de ANTOR a fost proiectat pentru a vă oferi o fiabilitate ridicată dacă este 

utilizată în conformitate cu prezentele instrucțiuni. Citiți și înțelegeți Manualul de utilizare şi 
întreținere furnizat împreună cu generatorul, înainte de al utiliza. Dacă nu faceţi acest lucru 
riscaţi producerea de vătămări corporale şi/sau deteriorarea utilajului. 
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

 Nu supraumpleţi rezervorul de combustibil. După realimentare, asiguraţi-vă că aţi montat corect buşonul 
rezervorului. 

 Procedaţi cu atenţie pt. a nu deversa combustibil atunci când realimentaţi. Carburantul deversat sau vaporii acestuia 
se pot aprinde. Dacă aţi deversat combustibil, asiguraţi-vă că zona s-a uscat complet şi vaporii s-au disipat înainte de a 
porni motorul.  

 Nu aşezaţi niciun obiect pe generator şi nu-l acoperiţi în timp ce funcţionează sau este încă fierbinte.. 

 Asiguraţi o ventilare adecvată a zonei în care funcţioneză generatorul. Amplasaţi generatorul la cel puţin 1 m faţă de 
clădiri sau alte utilaje, atunci când funcţionează.. 

 Utilizaţi generatorul pe o suprafaţă fermă, plană şi orizontală. Dacă generatorul este înclinat, combustibilul se poate 
deversa. De asemenea, o înclinare excesivă va creea probleme de lubrifiere a motorului.. 

 Toba de evacuare şi blocul motor devin foarte fierbinţi în timpul funcţionării şi rămân aşa un timp după oprire. Aveţi 
grijă să nu le atingeţi; în caz contrar riscaţi arsuri grave. 

 Aşteptaţi ca generatorul să se răcească, înainte de al transporta. Nu efectuaţi nicio operaţie de întreţinere înainte de 
a se răci. 

 Nu conectaţi ieşirea generatorului direct la instalaţia electrică a clădirii. Conectarea neceorespunzătoare a 
generatorului va permite transmiterea tensiunii furnizate de generator în reţeaua publică şi electrocutarea personalului 
care lucrează la remedierea ei. La restabilirea reţelei publice riscaţi explodarea generatorului şi/sau un incendiu în 
clădire. 

 Conectarea unui generator la instalaţia electrică a unei clădiri trebuie efectuată de un electrician autorizat. 

 Înainte de a achiziţiona un generator, apelaţi la un electrician autorizat pt. a determina puterea necesară a 
generatorului. 

 În timpul sudării, protejaţi-vă ochi. Nu priviţi cu ochiul liber arcul de sudare. 

 Urmaţi cu stricteţe înstrucţiunile pt. întreţinerea generatorului. Apelaţi la un service autorizat pt. întreţinere şi 
reparaţii. 
 

       Intoxicarea cu monoxid de carbon 

 Gazele de evacuare conţin monoxid de carbon; în cazul în care sunt inhalate, pot provoca pierderea cunoştinţei şi 
chiar deces. 

 În cazul în care generatorul trebuie să funcţioneze într-un spaţiu limitat, procentul de monoxid de carbon în aerul 
inspirat poate atinge valori periculoase. În consecinţă trebuie să asiguraţi o ventilare adecvată. 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Etichete de siguranţă 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

       
 

CAUTION! 
Un mediu zgomotos este 
dăunător pt. Sănătatea 
umană. Nu staţi lângă 

generator fără echpament 
de protecţie: antifoane.  

 

DANGER! 
Nu conectaţi generatorul 

la prizele din casă 

CAUTION! 
Nu permiteţi producerea de 

flacără sau scânteie în 
apropierea rezervorului de 

combustibil. 

Nu inhalaţi gazele de evacuare 
Nu staţionaţi lângă generator 
Nu atingeţi componentele fierbinţi 

Citiţi manualul de utilizare 

Localizarea etichetei de 

identificare a generatorului 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

Componente exterioare 

Aceste imagini sunt un exemplu pt. unul din modele. 
Alte tipuri pot fi diferite. 
 

 

 

 

 

 

                

Contact motor 

 Borne pt. sudare 
(+) şi (-)   

 

Buton reglare 

   curent pt. sudare 

Selectror 
 ieşire tensiune înaltă –  

ieşire tensiune sudare 

Priză tensiune 

trifazică 

Priză tensiune 

monofazică  

Panou control 

generator 

Rezervor de combustibil 

Bornă pt. 
împământare 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

SPECIFICAŢIILE GENERATORULUI PT. SUDARE 

CICLU DE LUCRU 
(durată ciclu:  
10 minutes) 

 TENSIUNE   CURENT  
DIAMETRU 
ELECTROD 

TIP ELECTROD  

% 60 
65 ~85 V 

170 A  4 mm 
Basic şi Celulozic 

%35 220 A  5 mm 

SPECIFICAŢIILE GENERATORULUI DE TENSIUNE ÎNALTĂ (CA) 

MOTOR ALTERNATÖR 

MODEL HONDA GX 390  MODEL NSM WS220 TDC 

TIP MOTOR 4-timpi, supape în chiulasă  TENSIUNE NOMINALĂ 230/400 V 

NR. CLINDRII 1 FRECVENŢĂ NOMINALĂ 50 Hz 

CAPACITATE 
CILINDRICĂ 

389 cm
3 COURENT NOMINAL 

(REGIM CONTINUU) 
9,3 A x 3 faze 

PUTERE BRUTĂ 13 CP 
PUTERE MAX. 
(monofazică) 

3,5 KVA 

TURAŢIE NOMINALĂ 3000 rot/min 
PUTERE MAX. 
(trifazică) 

6,5 KVA 

SISTEM RĂCIRE Răcire forţată, cu aer 

 

SISTEM APRINDERE 
Electronică, fără ruptor 

mecanic 

BUJIE 
BPR6HS(NGK) / W20EPR-U 

(NIPPONDENSO) 

CAPACITATE BAIE ULEI 1,1 Liters 

CAP. REZERVOR COMB. 16 Liters 

MASA (GREUTATEA) LA SEC         HW 220 109 kg HW 220 S    124 kg 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

 
Determinarea puterii necesare a generatorului (utilizare ca sursă de alimentare curent alternativ) 

Factorul de putere(kVA) al generatorului este cos 0,8 ( fiind defazarea unghiulară între curent şi tensiune). 

Trebuie conoscut factorul de putere(cos 0,8) al consumatorilor pt. a calcula puterea necesară a generatorului. Iată 
câteva exemple:  

Reşou şi lămpi cu incandescenţă(consumatori rezistivi)  Cos = 1 

Electromotoare asincrone(consumator inductiv)               Cos = 0,75 

Lămpi cu descărcare în gaze(consumatori inductivi)        Cos = 0,50 

Transformatoare, transformatoare pt. sudare                  Cos = 0,40 

 

Pentru pornire, motoarele elctrice necesită putere majorată de 2 ... 8 ori faţă de puterea nominal. La calculul puterii 
necesare a generatorului trebuie luată în calcul această putere de pornire (pt. maşini de spălat, frigidere, 
electropompe, electrocompresoare etc.)  

Metoda de pornire  factor de multiplicare 

Directă (6 … 8) x puterea nominală 

Stea-triunghi (2 … 2,5) x puterea nominală 

 

Sursele de tensiune neîntreruptibile(UPS) au un efect negativ asupra sistemelor de auto-reglare a generatorului. La 
calculul puterii necesare a generatorului, UPS-urile trebuie luate în considerare cu (1,5 … 2) x puterea nominală 

În cazul generatorului tifazic, cele trei faze ale generatorului trebuie încărcate cât mai egal. La difereţe între curenţii de 
fază de circa 30% sistemul de autoreglare a generatorului nu va mai face faţă şi înfăşurările alternatorului se vor arde.   
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VERIFICĂRI ÎNAINTE UTILIZĂRII

Înainte de pornire: 
Înainte de a porni motorul verificaţi următoarele: 

1.  Verificaţi nivelul combustibilului din rezervor 
Curăţaţi impurităţile acumulate în jurul buşonului 
rezervorul înainte de al deschide. Utilizaţi benziă fără 
plumb pt. automobila având cifra octanică COR minim 
91(sau cifra octanică COM minim 86). Nu supraumpleţi 
rezervorul. Nivelul combustibilului trebuie să fie cel puţin 
2 cm mai jos de gâtul rezervorului. În caz contrar 
benzina se va dilata şi va deversa când se va încălzi. 

Notice: 
Nu utilizaţi combustibili care conţin etanol sau 
metanol. Etanolul poate provoca deteriorări ale 
sistemului de alimentare şi scăderea performanţelor 
generatorului. Metanolul poate provoca corodarea 
componentelor sistemului de alimentare cu 
combustibuil. Deteriorările produse de utilizarea 
benzinelor cu conţinut de alcool nu sunt acoperite de 
garanţia producătorului. Nu utilizaţi benzină 
veche(alterată), cu impurităţi sau apă. 

 

2. Verificaţi nivelul uleiului din motor   
Verificaţi nivelul uleiului prin introducerea jojei, fără a o 
înşuruba, în gâtul de umplere. Dacă este cazul 
completaţi cu ulei proaspăt sortimentul recomandat.. 

Uleiul recomandat: Utilizaţi multigrad pt. motoare în 
4 timpi, cu vâscozitatea SAE 10W-30 şi clasificare 
conform API minim SJ. 

 

         

Verificarea nivelului uleiului din motor 

 

NOTE: Sistemul de protecţie la lipsă ulei va opri 
motorul automat înainte ca nivelul să scadă sub 
limita de siguranţă. Cu toate acestea, pt. a evita 
neplăcerile unei opriri neprevăzute, este 
recomandabil să verificaţi uleiul înainte de a porni 
motorul.

(1) NIVEL MAX 
 

(2) NIVEL MIN 
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VERIFICĂRI ÎNAINTEA UTILIZĂRII 

3. Verificaţi filtrul de aer: 
Verificaţi starea elementele filtrului de aer. Efectuaţi 
această verificare mai frecvent dacă utilizaţi generatorul 
în zone cu praf..  

Niciodată nu utilizaţi motorul fără filtrul de aer. 
Impurităţile atmosferice vor fi absorbite în motor 
provocând uzarea rapidă, urmată de deteriorări grave. 

Pentru mai multe informaţii consultaţi “Manualul 
utilizatorului” pt. motor. 

4. Verificaţi acumulatorul pt. pornire (pt. tipurile cu 
pornire electrică) : 
Extrageţi buşoanele acumulatorului şi verificaţi nivelul 
electrolitului. Acesta trebuie să fie deasupra plăcilor cu 
circa 10 … 15 mm. Dacă nivelul este scăzut, completaţi 
cu apă distilată. Nu utilizaţi apă din reţeaua publică; veţi 
scurta durata de utilizare a acumulatorului. Dacă este 
necesar, reîncărcaţi acumulatorul.. 

NOTE: Pentru încărcarea acumulatorului vedeţi 
instrucţiunile producătorului. 

 

NOTE: 
Verificaţi bornele şi conexiunile acumulatorului. Nu 
trebuie să prezinte coroziune şi trebuie să fie bine 
strânse. Contactul imperfect produce cădere de 
tensiune şi se va încălzi.  

WARNING 
Acumulatorii degajă gaze explozive atunci când îi 
încărcaţi. Nu fumaţi şi nu permiteţi producerea de 
flacără sau scânteie în zona unde încărcaţi 
acumulatorul. Asiguraţi o ventilare adecvată. 
Acumulatorii conţin acid sulfuric. Contactul cu 
pielea sau ochi poate provoca arsuri grave. Purtaţi 
îmbrăcăminte de protecţie şi o mască de protecţie. 
Electrolitul este toxic; în caz de înghiţire beţi 
cantităţi mari de lapte sau apă, apoi urmaţi cu lapte 
de magneziu sau ulei vegetal. Dacă ochii intră în 
contact cu electrolitul, clătiţi cu apă din abundenţă 
cel puţin 15 minute, apoi apelaţi la un medic. 

 

NU PERMITEŢI ACCESUL COPIILOR LA 
ACUMULATOR !! 
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UTILIZAREA GENERATORULUI 

Pornirea motorului 

1. Dconenectaţi toate conexiunile electrice către 
consumatori. Nu trebuie să existe sarcină pe 
generator în timpul pornirii. 

2. Rotiţi robinetul de benzină de la rezervor în poziţia 
ON(DESCHIS). 

 

 

3. Rotiţi robinetul de benzină de la motor în poziţia 
ON(DESCHIS) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Deplasaţi pârghia şoc în poziţia CLOSE(ÎNCHIS) (în 
direcţia săgeţii) pt. pornirea la rece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trotiţi contactul motor în poziţia ON 
(FUNCŢIONARE) 

 

ROBINET BENZINĂ 

ON 

PÂRGHIE ŞOC 
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UTILIZAREA GENERATORULUI

6. Pornıţı motorul: 
 
Pornirea manuală :  
Trageţi uşor de mânerul starterului manual până ce 
simţiţi rezistenţa comprimării, apoi trageţi energic cât 
vă permite lungimea braţului. Dacă este cazul, 
repetaţi manevra. Nu daţi drumul la mânerul 
starterului pt. a reveni în poziţia iniţială; riscaţi 
deteriorarea mecanismului. Readuceţi mânerul în 
poziţia iniţială cu mâna. Nu trageţi de mânerul 
starterului în timp ce motorul se roteşte. 
Pornirea electrică: 
Rotiţi şi menţineţi cheia contactului motor în poziţia 
START până ce motorul porneşte. Nu menţineţi cheia 
în poziţia START mai mult de 5 secunde. Dacă 
motorul nu porneşte în 5 secunde, eliberaţi cheia, 
aşteptaţi 10 secunde şi apoi repetaţi manevra. Cheia 
revine singură în poziţia ON(FUNCŢIONARE) după ce 
o eliberaţi. 
7. Readuceţi treptat şi complet pârghia şocului în 
poziţia OPEN(DESCHIS), pe măsură ce motorul se 
încălzeşte şi turaţia se stabilizează.  
 

8. Lăsaţi motorul să se încălzească circa 2 … 5 
minute înainte de a aplica sarcină pe generator. 
 
9. Încărcaţi generatorul treptat, cu respectarea 
normelor de securitate. Nu supraîncărcaţi generatorul. 
Nu depăşiţi parametri electrici la ieşire menţionaţi în 
tabelul cu specificaţiile tehnice. 
 

A. Utilizarea generatorului ca o sursă de tensiune 
alternativă: 
 

 

Pentru a utiliza generatorul ca o sursă de tensiune 
alternativă: 

1) Basculaţi selectrorul de regim în poziţia GEN. 

2) Rotiţi butonul pt. reglarea curentului în sensul orar 
la maxim(indicator 220A).  

Generatorul este gata pt. a furniza 230 V monofazic 
sau 400 V trifazic.  

 

La alimentarea de la proza trifazică încărcaţi cele trei 
faze cât mai egal.

Output current 

adjusting knob 

Selector 

switch 
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UTILIZAREA GENERATORULUI

B. Utilizarea generatorului pt. sudarea cu arc 
electric : 

Pentru a utiliza generatorul la sudare: 

1) Deconectaţi toţi consumatorii de la toate prizele de 
curent alternativ. 

2) Basculaţi selectorul de regim în jos(SUDARE). 

3) Determinaţi polaritatea adecvată pt. operaţia de 
sudare ce urmează să o efectuaţi şi conectaţi 
cablurile în consecinţă la bornele (+) şi (-). După ce aţi 
introdus fişele de la cabluri în bornele (+) şi (-) rotiţile 
în sens orar pt. a rămâne blocate. 

 

4) Introduceţi electrodul în cleştele port electrod. 

5) Ataşaţi clestele de masă la piesa ce urmează a fi 
sudată, într-o zonă curată, nevopsită.. 

6) Reglaţi curentul de sudare cu ajutorul butonului pt. 
reglajul curentului, în funcţie de tipul şi diametrul 
electrodului  şi de poziţia de sudare. Puteţi regla fin 
curentul de sudare în timpul sudării după aspectul 
cusăturii. 

Puteţi începe să sudaţi, respectând normele de 
siguranţă. 

 

WARNING ! 

Caracteristicile  curentului de sudare(alternativ, 
continuu, polaritatea) se pot modifica funcţie de 
tipul electrozilor. Asiguraţi-vă că aţi reglat 
generatorul corect pt. sudare. În caz contrar veţi 
avea probleme cu amorsarea, stabilitatea arcului 
electric şi cu calitatea sudurii. 

 

CAUTION : 
 Nu utilizaţi în acelaşi timp ieşirile de tensiune 
înaltă(curent alternativ) şi ieşirea pt. sudare. 
Utilizarea în acelaşi timp a ieşirilor de curent 
alternativ şi a ieşirilor pt. sudare va deteriora 
atât generatorul cît şi consumatorii alimentaţi.  
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UTILIZAREA GENERATORULUI 
 
Oprirea generatorului : 

Deconectaţi toţi consumatorii de la generator. 
Lăsaţi motorul 3 … 5 minute să funcţioneze la ralanti 
pt. a se răci. 
Rotiţi robinetul de combustibil în poziţia OFF(ÎNCHIS). 
Rotıţı contactul motor în poziţia OFF(OPRIT). 
Niciodată nu utilizaţi pârghia şoc pt. a opri motorul. 

NOTE : Pentru a opri motorul în situaţii de 
urgenţă, rotiţi rapid contactul motor în poziţia 
OFF(OPRIT).  

 
Utilizarea la altitudine mare:                                         
  La altitudine mare, carburatorul standar va furniza un 
amestec benzină-aer prea bogat. Performanţele 
motorului vor fi mai reduse iar consumul de combustibil 
va creşte. Un amestec bogat va produce depozite de 
calamină pe electrozii bujiei şi va determina porniri 
dificile. Utilizarea motorului la o altitudine mai mare 
decât cea la care motorul a fost certificat un timp înde-
lungat poate duce la creşterea emisiilor poluante în 
gazele de evacuare.         
  Performanţele la altitudini mari pot fi îmbunătăţite 
prin modificări specifice la carburator. Dacă utilizaţi 

Totuşi, chiar dacă s-a modificat carburatorul 
corespunzător cu altitudinea la care funcţionează, 
puterea dezvoltată va scădea cu circa 3,5% cu fiecare 
300 m creştere de altitudine. Dacă carburatorul nu este 
modificat corespun-zător cu altitudinea, efectul creşterii 
altitudinii asupra puterii va fi şi mai mare. 

WARNING ! 
Dacă carburatorul a fost modificat pt. funcţionare la altitudine 
mare, amestecul combustibil-aer preparat la altitudini mici va 
fi prea sărac. Utilizarea la altitudini mai mici de 1.500 m cu un 
carburator modificat pt. altitudini mari va produce 
supraîncălzirea motorului urmată de deteriorări grave. Pentru 
a utiliza mottorul la altitudini mici, solicitaţi unui service 
autorizat să refacă reglajele carburatorului la valorile originale 
din fabrică.   

 
Sistemul de protecţie la lipsă uleiSistemul de 
protecţie la lipsă ulei, este proiectat pt. a împiedica 
funcţionarea motorului atunci când nivelul uleiului din 
motor este redus. Sistemul opreşte motorul înainte ca 
nivelul uleiului în motor să scadă sub limita de 
siguranţă. De asemene sistemul împiedică pornirea 
motorului atunci când nivelul uleiului în motor este sub 
limita de siguranţă. 

  permanent motorul la altitudini mai mari de 1.500 m,        
solicitaţi unui service autorizat să efectueze aceste 
modificări. Acest motor, atunci când va funcţiona la

  altitudine înaltă cu modificările adecvate, va îndeplinii  
normele de poluare pe toată durata de utilizare.
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ÎNTREŢINEREA GENERATORULUI

Operaţiile de verificare şi întreţinere trebuie 
efectuate în mod regulat pt. a asigura 
performanţe maxime şi o durată de viaţă maximă. 

WARNING ! 
Opriţi motorul înainte de a efectua orice operaţie de 
întreţinere. Pentru a preveni pornirea accidentală a 
motorului, extrageţi fişa bujiei. În cazul în care motorul 
trebuie să funcţioneze asiguraţi ventilarea adecvată a 
zonei. Gazele de evacuare conţin monoxid de carbon, 
gaz inodor şi incolor, dar toxic.                                  
Pentru întreţinere şi reparaţii utilizaţi numai piese 
origine Antor şi Honda. Piesele de schimb de origine 
incertă pot provoca diminuarea performanţelor şi/sau 
deteriorări grave. 

Înlocuirea uleiului din motor 

Scurgeţi uleiul uzat cu motorul cald; uleiul cald se 
scurge complet şi mai repede.  

Vedeţi Manualul utilizatorului pt. motor. 

Debarasaţi-vă de uleiul uzat într-o manieră care nu 
afectează mediul înconjurător. Vă recomandăm să 
predaţi uleiul uzat la o unitate service autorizată, întru-
un recipient etanş. Nu-l aruncaţi la gunoiul menajer şi 
nu-l turnaţi în sol, râuri sau mare. 
 

NOTE ! 
Verificaţi nivelul şi uzura uleiului(aspect + miros) 
înainte de fiecare utilizare a generatorului. 

Întreţinerea filtrului de aer: 
Un filtru de aer colmata va reduce debitul de aer spre 
carburator. Performanţele motorului se vor reduce iar 
consumul de combustibil va creşte. Efectuaţi 
întreţinerea filtrului în mod regulat; efectuaţi mai 
frecvent dacă utilizaţi generatorul în zone cu praf. 

 

  WARNING ! 
Nu utilizaţi benzină sau solvenţi cu punct de 
inflamabilitate redus pt. a curăţa filtrul de aer; 
riscaţi un incendiu şi/sau explozie, în anumite 
condiţii. 

 
Vedeţi Manualul utilizatorului pt. motor. Imaginea de 
mai sus poate fi diferită. 

WARNING ! 
Niciodată nu utilizaţi generatorul fără filtrul de 
aer. Impurităţile din aer vor fi absorbite în motor, 
care se va uza rapid, urmat de deteriorări grave. 
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ÎNTREŢINEREA GENERATORULUI

WARNING ! 
Dacă generatorul funcţionează în zone cu praf, 
întreţineţi filtrul de aer mai frecvent. 

 

Întreţinerea bujiei 

Vedeţi tabelul cu specificaţii tehnice şi Manualul 
utilizatorului motorului pt. a afla sortimentul de bujie 
recomandat. 
 
WARNING ! 
Niciodată nu utilizaţi o bujie avînd cifra termică 
diferită de cea recomandată. Nu utilizaţi bujii pt. 
automobile sau motociclete. 

Pentru a asigura funcţionarea corectă, distanţa între 
electrozii bujiei trebuie să fie cea specificat şi bujia să 
nu prezinte depuneri de calamină. 

NOTE : 
Dacă montaţi o bujie nouă, după ce aţi înşurubat-o 
complet cu mâna, strângeţi-o 1/2 ture cu cheia pt. bujii; 
pt. a comprima şaiba de etanşare. Dacă montaţi o bujie 
refolosită, strângeţi-o 1/8 … 1/4 pt. a comprima şaiba. 
Bujia trebuie strânsă corect. O bujie strânsă insuficient 
se va supraîncălzii, urmată de deteriorarea gravă a 
motorului. O bujie strânsă exagerat va deteriora 
chiulasa. 

 
Curăţarea paharului decantor 

Rotiţi robinetul de combustibil în poziţia OFF(ÎNCHIS) şi 
demontaţi paharul decantor şi oringul lui. Spălaţi cu un 
solvent neinflamabil sau cu punct de inflamabilitate 
ridicat, apoi uscaţi complet şi remontaţile corect. 
Deschideţi robinetul de comustibil şi verificaţi dacă există 
scurgeri 

 
Vedeţi în Manualul motorului, programul de 
întreţinere, alte operaţii de întreţinere.

PERIE DE 

SÂRMĂ 

SEDIMENT CUP 
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DEPOZITAREA

WARNING ! 
În timpul transportului, menţineţi generatorul la 
orizontală şi robinetul de benzină închis pt. a 
preveni deversările de combustibil. 

 

WARNING! 
Pentru a preveni un incendiu nu transportaţi şi 
nu depozitaţi generatorul în timp ce este 
fierbinte. Aşteptaţi ca generatorul să se 
răcească, şi pregătiţi-l pt. depozitare astfel:. 

 

Înainte de a depozita generatorul: 

1. Alegeţi o zonă pt. depozitare lipsită de umezeală şi 
praf 

2. Scurgeţi combustibilul : 

a. Rotiţi robinetul de combustibil în poziţia 
OFF(ÎNCHIS) şi demontaţi paharul decantor. 
b. Plasaţi sub carburator un vas adecvat(tavă) şi 
deschideţi robinetul de combustibil. 
c. După ce s-a scurs toată benzina, remontaţi corect 
paharul decantor . 

d. Slăbiţi buşonul de golire al carburatorului şi 
scurgeţi benzina din carburator într-un vas adecvat; 
apoi restrângeţi buşonul. 

3. Înlocuiţi uleiul din motor. 

4. Demontaţi bujia şi turnaţi în cilndru circa o lingură 
de ulei motor proaspăt. Rotiţi uşor arborele cotit de 
câteva ori, trâgând de mânerul starterului manual pt. a 
distribui uniform uleiul pe oglinda cilindrului; apoi 
remontaţi bujia.  

5. Trageţi uşor de mânerul starterului manual până ce 
simţiţi rezistenţa comprimării. Continuaţi să trageţi 
până ce crestătura de pe fulia demarorului se aliniază 
cu orificiul din partea de sus a capacului starterului 
manual. În această poziţie ambele supape sunt 
închise şi umezeala atmosferică nu va pătrunde în 
cilindru. Vezi şi Manualul utilizatorului pt. motor 

6. Pt. tipul cu pornire electrică: demontaţi acumulatorul 
de pornire de pe generator şi depozitaţi-l într-un loc 
răcoros, uscat şi ferit de îngheţ. Reâncărcaţi 
acumulatorul în fiecare lună.. 

7. Acoperiţi generatorul pt. al feri de praf. 

 

Pentru mai multe detalii, vedeţi Manualul 
utilizatorului pt. motor. 
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DEPANAREA UNOR PROBLEME 

 
DEPANAREA UNOR PROBLEME ALE GENERATORULUI PT. SUDARE ANTOR HW220 

SIMPTOME ŞI CAUZE PROBABILE 
(Pentru mai multe detalii vedeţi Manualul utilizatorului pt. motor) 

Dacă anomaliile persistă, apelaţi la un service autorizat 

Simptom Cauză probabilă 

1. Motorul nu porneşte 1. Contact motor în poziţia  OFF(OPRIT) 

2. Nivelul uleiului din motor este redus 

3. Robinetul de combustibil este închis 

4. Rezervorul de combustibil este gol. 

5. Benzina nu ajunge în carburator. Pentru a verifica, slăbiţi buşonul 
de golire al carburatorului cu robinetul de benzină deschis.. 

6. Nu există scînteie la bujie. Pt. a verifica: a) Extrageţi fişa bujiei, 
curăţaţi impurităţile din jurul bujiei apoi demontaţi bujia. b) Montaţi fişa 
pe bujie. c) Rotiţi contactul motor în poziţia ON(PORNIT). d) Ţineţi 
soclul bujiei în contact cu motorul şi trageţi energic de mânerul 
starterului manual. e) Dacă între electrozii bujiei nu apare scânteie, 
înlocuiţi bujia cu una nouă. Dacă apare scânteie, remontaţi bujia şi 
încercaţi să porniţi motorul. 

7. Dacă totuşi nu reuşiţi să porniţi motorul, apelaţi la un service 
autorizat. 

3. Generatorul nu furnizeză 
curent(tensiune) 

1. Verificaţi contactorul principal/siguranţa automată 

2. Verificaţi prizele, bornele şi cablurile 

4. Sudură necorespunzătoare 1. Electrod neadecvat  

2. Reglare neadecvată a curentului de sudare 

5. Curent sau tensiune de sudare 
instabilă 

1. Generatorul de tensiune alternativă este utilizat în acelaşi timp cu 
generatorul de sudare. 
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